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REC 220.2 2-Х КАНАЛЬНЫЙ ПРИЁМНИК ВНЕШНИЙ
Устройство предназначено:

Универсальное устройство REK-220.2 предназначено для организации удаленного управления освещением (или любым другим устройством управляющим с помощью реле) и работе в комплексе с слаботочными системами.

Примеры использования блока дистанционного управления  REK-220.2 .
· Дистанционное или многокнопочное управление нагрузкой (до 1 кВт)

· Включение устройств на заданное время (таймер)
· Дистанционное управление освещением 
· Управление электромагнитными и электромеханическими замками,
· Система антизатопления,
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Дополнение к слаботочным системам.
· Подходит к пультам: Дорхан, Гант, Ан-Моторс, BFT, Роджер, CAME 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
   - Питание 220/230V 
   - Частота 433,92 МГц
- Кодировка Keylog rolling code  
- 2 канала - Z1 и Z2

- Общее количество кодов -120

- Корпус c защитой IP-65  
- Максимально коммутируемое постоянное: напряжение  30В  ток  10А

- Максимально коммутируемое переменное: напряжение  250В  ток  5А
НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ
     Канал 1 (Z1) 
· Импульсный режим: удалить перемычку с клеммы 1 и 2 
· По времени: установить перемычку на клемму 1 и 2 
     Канал 2 (Z2) 
· Импульсный режим: удалить перемычку с клеммы 1 и 2 
· По времени: вставить перемычку на клемму 1 и 2 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ
     Канал 1 (Z1) 
·  Нажмите кнопку программирования P1 один раз для программирования зоны Z1.
·  После нажмите и удерживайте кнопку на пульте до момента мигания индикатора.
     Канал 2 (Z2)
·  Нажмите кнопку программирования P1 дважды для программирования зоны Z2.
·  После нажмите и удерживайте кнопку на пульте до момента мигания индикатора.
НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ ПО ВРЕМЕНИ
     Канал 1 (Z1) 
·  Нажмите кнопку программирования P2 один раз для программирования работы по времени работы зоны 1.
·  После нажатия ожидайте время необходимой работы зоны 1 и после нажмите P2 снова. Индикатор мигнёт 3 раза.
     Канал 2 (Z2) 
· Нажмите кнопку программирования P2 дважды для программирования работы по времени работы зоны 2.
·  После нажатия ожидайте время необходимой работы зоны 2 и после нажмите P2 снова. Индикатор мигнёт 3 раза.
Удаление пультов

· Нажмите P1 и удерживайте около 10 секунд после чего пульты будут удалены 
. Ограничение ответственности
Изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берёт

на себя ответственность за качество его установки, монтажа и т.д. 
Также Изготовитель не несёт ответственности за любой ущерб, полученный от использования системы, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование системы возлагается на пользователя.
Гарантийные обязательства
Производитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту Устройства в течение 1 года с момента продажи при

отсутствии:

· механических повреждений,
· повреждений, вызванных попаданием влаги и грязи,
·  электрических повреждений (пробой напряжением, неправильный монтаж Устройства, приведший к электрическому

повреждению компонентов).

· Изготовитель осуществляет бесплатный гарантийный ремонт или замену Устройства на аналогичное по решению

Изготовителя.
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